Studnie z PP i PVC-U

do kanalizacji

zewnetrznej

Charakterystyka techniczna
Przedsiebiorstwo ,,Barbara Kaczmarek” oferuje:
studnie nowej generacji do kanalizacji:

- sanitarnej

- deszczowej

Studnia sanitarna nowej generacji sktada sie z:

- kinety

- rury trzonowej gtadkiej lub korugowanej

- rury teleskopowej z gumowa uszczelka i wtazem zeliwnym

Wymiary i rodzaje poszczegolnych elementéow studni

1. Rura teleskopowa o $rednicy 315 mm jest trwale potaczona z wtazem zeliwnym.
Na powierzchni zewnetrznej posiada uszczelke manszetowa do uszczelniania pofaczenia
teleskopowego z rurg trzonowa.

2. Rura trzonowa (wznoszaca)

- gtadka o srednicy 400 mm

- korugowana o srednicy 355 mm

3. Kinety stosowane w studniach posiadajg specjalnie wyprofilowane dno, ktére w potaczeniu
z gtadka powierzchnig stanowi bardzo dobra charakterystyke hydrauliczna.




Studnia kanalizacyjna - rura wznoszaca gfadka 400 mm

DN/ID
[
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Kineta zbiorcza
DN L1 DN/ID L2 indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]
110 670 400 575 533101300
160 670 400 575 533111300
200 670 400 615 533121300
L1
DN/ID

Kineta przelotowa 160, 200

Kineta przelotowa 250, 315, 400
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O

DN L1 DN/ID L2 indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]

160 670 400 575 553111300
200 670 400 615 553121300
250 850 400 615 553131300
315 840 400 615 553141300
400 830 400 620 553151300

Kineta przelotowa specjalna z dodatkowymi wlotami
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Kineta przelotowa specjalna z dodatkowymi wlotami

DN L1 DN/ID L2 D1 kierunek indeks
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
250 850 400 615 prawy 56313130A
110 lewy 5631313A0
prawy + lewy 5631313AA
prawy 56313130B
160 lewy 5631313B0
prawy + lewy 5631313BB
prawy 56313130C
200 lewy 5631313C0
prawy + lewy 5631313CC
prawy 56313130D
250 lewy 5631313D0
prawy + lewy 5631313DD
315 840 400 615 prawy 56314130A
110 lewy 5631413A0
prawy + lewy 5631413AA
prawy 56314130B
160 lewy 5631413B0
prawy + lewy 5631413BB
prawy 56314130C
200 lewy 5631413C0
prawy + lewy 5631413CC
prawy 56314130D
250 lewy 5631413D0
prawy + lewy 5631413DD
prawy 56314130E
315 lewy 5631413E0
prawy + lewy 5631413EE
400 830 400 620 prawy 56315130A
110 lewy 5631513A0
prawy + lewy 5631513AA
prawy 56315130B
160 lewy 5631513B0
prawy + lewy 5631513BB
prawy 56315130C
200 lewy 5631513C0
prawy + lewy 5631513CC
prawy 56315130D
250 lewy 5631513D0
prawy + lewy 5631513DD
prawy 56315130E
315 lewy 5631513E0
prawy + lewy 5631513EE
prawy 56315130F
400 lewy 5631513F0
prawy + lewy 5631513FF




Rura trzonowa (wznoszgca) gtadka DN 400 mm bez kielicha

DN

en
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N

srednica zewnetrzna grubos¢ dtugosc indeks
DN [mm] en [mm] L [mm]
2000 023116306
400 7,9 5000 023116309
6000 023116310

D 400 kratka

Teleskop - wtaz zeliwny (z rurg DN 315 mm) i uszczelkg manszetowa

wymiar D1 D2 DN H indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]

A15-5t 400 x 400 355 315 550 582915103
B125-125t 400 x 400 355 315 780 582911116
B125-12,5tK 400 x 400 355 315 780 582912116

D 400-40t 400 x 400 355 315 830 582913116
D 400 -40tK 415 x 470 340 x 340 315 830 582914116
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Stozek betonowy na rure gtadka DN 400

wymiar Du F1 F2 H1 indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]
15t 410 630 65 200 593106000
F1
Pokrywa betonowa na stozek betonowy
wymiar F1 H1 H2 indeks
[mm] [mm] [mm]
15t 550 110 95 593116000
F2
J;ﬁ H1
F1 !
Pokrywa zeliwna na stozek betonowy
wymiar F1 F2 H1 indeks
[mm] [mm] [mm]
10t 450 375 70 592926200




Studnia kanalizacyjna - rura korugowana (karbowana) 315

Kineta zbiorcza

DN L1 DN/ID L2 indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]

160 670 315/355 335 542915300
200 670 315/355 375 542925300

Kineta przelotowa

DN L1 DN/ID L2 indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]

160 670 315/355 335 562915300
200 670 315/355 375 562925300
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DN/OD

DN/ID
L
Rura trzonowa (wznoszaca) ]
korugowana bez kielicha
DN/OD DN/ID L indeks
[mm] [mm] [mm]
355 315 1250 252916338
355 315 2000 252916306
355 315 3000 252916307
355 315 6000 252916310
g At D1
D2
—
B 125 B 125 kratka !
i H
D 400 === D 400 kratka i
=== .o
Teleskop - wtaz zeliwny z rurg DN 315 i uszczelka
wymiar D1 D2 DN H indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]
A15-5t 400 x 400 355 315 550 582915203
B 125-12,5¢ 400 x 400 355 315 780 582911204
B125-12,5tK 400 x 400 355 315 780 582912204
D 400 - 40 t 400 x 400 355 315 830 582913204
D 400 - 40 t K 415 x 470 340 x 340 315 830 582914204
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Stozek betonowy na rure korugowang DN 355

wymiar Du F1 F2 H1 indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]
1,51 365 560 60 220 592906000
F1
Pokrywa betonowa na stozek betonowy
wymiar F1 H1 H2 indeks
[mm] [mm] [mm]
1,5t 520 110 95 592916000
F2
i H1
F1
Pokrywa betonowa na stozek betonowy
wymiar F1 F2 H1 indeks
[mm] [mm] [mm]
10t 450 375 70 592926200
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Telesko'o
wtaz zeliwny z rurg 315
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Rura trzonowa
(korugowana) 355/315
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Kineta przelotowa lub
zbiorcza do rury
korygowanej 355/315
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Teleskop
wiaz zeliwny z rurg 315

Uszczelka manszetowa
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Normy, aprobaty, atesty

- Aprobata Techniczna AT/2000-02-0953
wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa
Studzienki kanalizacyjne niewtazowe
z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu)
(PVC-U)

- Aprobata Techniczna AT/2000-04-0830
wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow
Studzienki kanalizacyjne i drenarskie
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) i polipropylenu
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